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SKLADBY KONŠTRUKCII - NOVÝ STAV

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, HR. 120

TEPELNÁ IZOLÁCIA PUR PANEL

S2 - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

NEKONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM:

PÔVODNÉ VRSTVY:

- SADROKARTÓN

- VODOVZDORNÁ PREGLEJKA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA V PVC

- HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH

NOVÉ VRSTVY:

- VZDUCHOVÁ MEDZERA - 40 mm

- NOSNÝ ROŠT

- SENDVIČOVÝ PUR PANEL - 120 mm

LEGENDA PRVKOV:

O - VÝPLNE OKENNÝCH OTVOROV

A A´

POZNÁMKA

- PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ NEPRÍTOMNOSŤ AZBESTU

- NUTNÉ STATICKÉ POSÚDENIE OBJEKTU

S3 - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

NEKONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM:

PÔVODNÉ VRSTVY:

- PÔVODNÁ VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA

- PÔVODNÉ MURIVO TEHLA PLNA PÁLENÁ

- PÔVODNÁ BRIZOLITOVÁ VONKAJŠIA OMIETKA

NOVÉ VRSTVY:

- NOSNÝ ROŠT

- SENDVIČOVÝ PUR PANEL - 120 mm
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